TABELLA DIMENSIONAMENTO CAVI E COORDINAMENTO PROTEZIONI

. . In 3_. . . lcc minima .. Verifica . | Resistenza | Reattanza . . Verifica
N. Utenza Descrizione linea Fasi Neutro Peisitn | Jensisnz COSfif b [A] m_m_qu_*Eo _L._:m:mg Tipo di cavo Formazione cavo | N. Conduttori Seztane Posa Viesifics .m_ monofase _nm. minima no:m«._»m K del cavo R | del cavo X Omm_:ﬁm di Omﬁcﬁm di nm_no_o.
[kw1] I\ di linea [m] [mmaq] sovraccarico Al trifase [A] | CC in fondo [Ohm] [Ohm] tensione [V] | tensione % | cadutadi
] — protezione - alla linea — tensione
1 Ventilatore immissione aria 3 no 11 400 09 J17.71 32 20 FG16 (SCHERMATO)] MULTIPOLARE 4 4 IN CANALINA OK 638 1080 OK 0,114 0,002 3,16 0,79 OK
2 Aux sez. ventilatore uta - no - 24 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
3 Serranda P.A.E. (DA1) - no - 24 - - - 35 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
4 Serranda espulsore (DA2) - no - 24 - - . 20 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
5 Valvola acqua refrigerata (VA1) - no - 24 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 4 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
6 Valvola acqua calda (VA2) - no - 24 - - B 20 FG16 MULTIPOLARE 4 1,6 | IN CANALINA - - - - = = - = =
i \alvola acqua calda (VA3) - no - 24 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 4 1,56 IN CANALINA - - - - - - - - -
8 Sonda temperatura-umidita (TT1-MT1) - no - 24 - - - 20 FG16 (SCHERMATQO)| MULTIPOLARE 5 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
9 Sonda temperatura (TT2) - no - 24 - - - 20 FG16 (SCHERMATQO) | MULTIPOLARE 4 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
10 Sonda temperatura (TT3) - no - 24 - - - 20 FG16 (SCHERMATQ) | MULTIPOLARE 4 1,56 IN CANALINA - - - - - - - - -
11 Segnali di scambio chiller - no - 24 - - - 30 FG16 MULTIPOLARE 4 1,56 IN CANALINA - - - - - - - - -
12 Alimentazione umidificatore 3 si 11,3 400 1 18,2 32 20 FG16 MULTIPOLARE 5 IN CANALINA QK 638 1060 OK 0,114 0,002 3,246 0,81 OK
13 Segnale umidificatore - no - 0-10 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
14 Alimentazione lavamani 1 si 0,6 230 1 2,29 16 30 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA OK 168 - OK 0,453 0,004 1,975 0,86 OK
15 Alimentazione espulsore 1 si 0,85 230 1 2,97 4 35 FG16 (SCHERMATO) | MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA OK 144 - OK 0,529 0,004 2,995 1,3 OK
16 Aux sez. espulsore - no - 24 - - - 35 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
21 Morsettiera interblocco loc. 1 - no - 24 - - - 10 FG16 MULTIPOLARE 16 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
22 Morsettiera interblocco loc. 2 - no - 24 - - - 10 FG16 MULTIPOLARE 16 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
23 Morsettiera interblocco loc. 4 - no - 24 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 16 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
24 Morsettiera interblocco loc. 6 - no - 24 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 16 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
25 Morsettiera interblocco P.B. Loc.7 - no - 24 - - - 20 FG16 MULTIPOLARE 16 1,5 IN CANALINA - - - - - - - - -
26 Morsettiera interblocco P.B. Loc.8 - no - 24 s - B 20 FG16 MULTIPOLARE 16 1,6 | IN CANALINA - - - - = = - = =
27 Circuito luci 1 si 0,8 230 0,9 3,86 6 50 FG16 MULTIPOLARE 3 1,56 IN CANALINA QK 101 - OK 0,755 0,006 5,272 2,29 OK
28 Circuito luci emergenza 1 si 0,8 230 0.9 3,86 6 50 FG16 MULTIPOLARE 3 1,5 IN CANALINA OK 101 - OK 0,755 0,006 5,272 2,29 OK
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