
12
0

16
0

10
0

10
0

16
0

10
0

16
0

10
0

16
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

80
140

80
140 80 21

0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

80
210

80
210

80 90 80 90 80 90 80 90 80 90

80 21
0

12
0

16
0

100
215

80 21
0

STANZA

STANZASTANZA

BAGNO BAGNOBAGNO

LAV.

WC WC

hcs=2.90m

10
3

97

10
3

97

10
3

97

10
3

97

10
3

97

100

103
97

103
97

78
207

78
207

10
3

97

10
3

97

10
3

97

10
3

97

10
3

97

INTERCAPEDINE TETTO

103
97

C

C

PIANTA LIVELLO 4

cavedio
impianti

cavedio
impianti

LIMITE
DELL'INTERVENTO

LIMITE
DELL'INTERVENTO

80+40
210

80+40
210

90
210

apertura
automatica

103

N

10
0

16
0

80 21
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

80
210

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

58 14
0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

80 21
0

21
0

80

80
140

80
140

58 16
0

100
215

75 16
0

12
0

16
0

CORRIDOIO

ANTI-WC
BAGNO-WC BAGNO

STANZA

WC WC WC

+4.54

10
3

15
4

10
3

15
4

10
3

15
4

10
3

15
4

103
154

103
154

103
154

10
3

26
8

85
140

85
140

85
140

55
100

55
100

85
140

85
140

10
2

15
5

10
2

15
5

10
2

15
5

10
2

15
5

102
155

10
3

15
4

80
210

80
210

70
210

10
3

15
4

10
9

15
510

9
15

510
9

15
5

80 21
0

+4.48

90 21
0

80
216

10
2

15
5

C

C

PIANTA LIVELLO 3

90 21
0

90
210

90 21
0

REI

REI

cavedio
impianti

cavedio
impianti

cavedio
impianti

LIMITE
DELL'INTERVENTO

LIMITE
DELL'INTERVENTO

LIMITE
DELL'INTERVENTO

LIMITE
DELL'INTERVENTO

+4.39

+3.85

Rivestimento pareti
blocco servizi igienici:
VINILICO AUTOPOSANTE
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Rivestimento pareti
blocco servizi igienici:
VINILICO AUTOPOSANTE
TIPO: Forbo modul'up
compact UP43C
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PAVIMENTO VINILICO TIPO:
Forbo modul'up compact UP43C
Resistenza allo scivolamento: R10
Resistenza al fuoco: Bfl-s1, L, NCS
Finitura a scelta della D.L.

BATTISCOPA attrezzato in PVC
Finitura a scelta della D.L.

PAVIMENTI, BATTISCOPA E
RIVESTIMENTI

PAVIMENTO DA ESTERNO IN GRES
PORCELLANATO EFFETTO PIETRA
TIPO: Marazzi Rocking formato 30x60
Resistenza allo scivolamento: R11
Finitura a scelta della D.L.

BATTISCOPA dello stesso tipo:  h=60mm
Finitura a scelta della D.L.

Rimozione linoleum,
pulizia pietra originaria
(alzate+pedate+pianerottoli)
Pulizia e risanamento.
del corrimano.

RIVESTIMENTO A PARETE BLOCCHI SERVIZI
IGIENICI (livelli 2 e 3):
VINILICO TIPO: Forbo modul'up compact
UP43C
Resistenza al fuoco: Bfl-s1, L, NCS
Finitura a scelta della D.L.

TAV.

DATA

SCALA

AGG.

E.5-a

progettista  incaricato: dott. arch. Enzo Angiolini

progetto strutture: studio MADS & ASSOCIATI
progetto impianti: dott. ing. Massimo Barban

RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'EDIFICIO SITO

A TRIESTE IN VIA DELL'ISTRIA 61

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PROGETTO: PAVIMENTAZIONI

Piante Livello 1,2,3e4

AALaboratorio
Laboratorio

COMPRENSORIO
OPERA SAN GIUSEPPE

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
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