3 C PORTA A 1 ANTA PORTA A 1 ANTA - MECCANISMO ROTOTRASLANTE PARETE VETRATA a due ante scorrevoli e due fisse
+0.13 P1 Misure passaggio telaio: Largh. mm 900 - P2 Misure passaggio telaio: Largh. mm 900 - h2100 - Spess.50mm Misure passaggio telaio: Largh. mm 1600 - h tutt'altezza
$7' ol h2100 - Spess.50mm (fino a soffitto)
]
F T T — Anta tamburata, spessore finito di 50 mm, riquadrato con telaio Meccanismo atto ad ottenere il movimento rototraslante dell'anta dotato di binario in alluminio a “C” con quattro guide e di Parete vetrata a due ante scorrevoli e due fisse, con mantovana a vista.
di legno duro. Pannello placcato con Mdf da 5 mm, rivestita carrello con cuscinetti per un perfetto scorrimento e traslazione dell’anta. Telaio in alluminio, vetro acidato stratificato, antisfondamento, con
Sa Ia superficialmente con laminato plastico Hpl (spessore minimo Anta tamburata, spessore finito di 50 mm, riquadrato con telaio di legno duro. Pannello placcato con Mdf da 5 mm, rivestita decoro trasparente a righe.
0,9 mm). Anta protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio superficialmente con laminato plastico Hpl (spessore minimo 0,9 mm). Anta protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio Ante vetrate con profilo in alluminio spessore minimo.
H di grosso spessore che avvolge I'anta stessa i cui bordi sono di grosso spessore che avvolge I'anta stessa i cui bordi sono complanari alla superfice del pannello. Maniglia incassata in alluminio.
+0.15 " .
CO n S u Ita Z | O n e $7 $+o‘12 complanari alla superfice del pannello. Tipo Celegon Normal Community Serratura a chiave.
. % 172 83 Tipo Celegon Normal Community Finitura anta: laminato a scelta della DL tra almeno 20 colori e 10 effetti legno.Cassa composta da telaio in lamiera di acciaio
att| h:cont 0soffitto 3.17 Finitura anta: laminato a scelta della DL tra almeno 20 colori e zincata, fissaggio con sei viti per ogni lato rivestito con telaio a vista in lamiera di acciaio verniciato. Profilato di alluminio di
$ 10 effetti legno. 3 finiture diverse. = grosso spessore con funzione di paracolpi. - o
Cassa composta da telaio in lamiera di acciaio zincata, Superfici liscie senza sporgenze. Di facile pulizia.
' fissaggio con sei viti per ogni lato rivestito con telaio a vista in Finitura telaio: verniciato tinta RAL a scelta della DL
90 100 lamiera di acciaio verniciato. Profilato di alluminio di grosso Maniglia di tipc_\ pesante in alluminio con profilo ricurvo antinfortunistico.
220 |/ 120 spessore con funzione di paracolpi. Serratura a chiave, con passpartout.
- Superfici liscie senza sporgenze. Di facile pulizia. o oo
UT 93 Finitura telaio: verniciato tinta RAL a scelta della DL 2l5 I al~ %
.« . Maniglia di tipo pesante in alluminio con profilo ricurvo 8|3
tecnicli 172 o o o o o o o ) antinfortunistico. -|g
=] =] =] =] 00 00 00 b0 5
F ne HBYE KB KB HKE K KBS Ip[E Serratura a chiave, con passpartout. i
90 / / i — — — — — i i :I:QJ— ) I
. +0.02 = 5 i R = I
deposito 210 92 4002 | o =L
P P1 %
230 / c c PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 INFISSO EI 60 VETRATO A 2 ANTE
0
$7+0-15 12.20m
g LIMITE BAGNO 1 PORTA A 2 ANTE
178 Sl o2 PORTA A 1 ANTA Misure: 1200 (800+400) X 2100 Dimensioni: mm 1900xh1600
2 DELLINTERVENTQ 0. T T s - . o oo s s o L B 5 come i o vt AING
N R — 140 210 Tipo Ninz proget - SENZA BATTUTA INFERIORE Tipo Ninz proget - SENZA BATTUTA INFERIORE anticorrosione. e
/Y N 1 t 1 Apertura 180° Apertura 180 ) Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L. e
= / ~N ol I Compreso elettromagnete a parete Compresi eletromagneti a parete di sistema di chiusura automatico in caso di rivelazione incendio.
f\b > N 90 N 8 S g S — Maniglia di emergenza HOT-CIL-X con pomolo esterno in inox Maniglia esterna acciaio inox M1X - cilindro paspartout
P2 S /L] /220 90 1™ N Cornice tinta a scelta della DL Maniglione interno antipanico: o ]\&{ | serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 -
90 ¥ S 089 | IMITE Anta decorata su lato esterno: decoro a scelta della DL o - Anta attiva tipo TWIST barra alluminio 2 appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche
1 .. P1 +0.15 QN — 226 $ Senza chiudiporta 25 - Anta passiva tipo SLASH/B barra RAL 8011 HE ed integrazioni.
— Servizi o 5 UT 4% {Q— DELL'INTERVENTO Cornice tinta a scelta della D.L. g~
, . W P1 210 .. .. UT T Senza chiudiporta
ienici 0 amministrativi — |
P2 [ 9% ut 1
ici | |
210 cavedio o 21.00mq tecnicl tecnici ocal 23 ABACO SERRAMENTI ESTERNI
Impilanti Q Oca e
s 15.00mq/ g
16.40mq Rac k 190 INFISSO A 1 ANTA CON MANIGLIA INFISSO A 1 ANTA CON INFISSO A 2 ANTE INFISSO A 1 ANTA INFISSO VETRATO A 2 ANTE INFISSO VETRATO A 1 ANTA
+1.99 160 DI SICUREZZA MANIGLIONE ANTIPANICO Dimensioni: mm 1750 x h 1720 Dimensioni: mm 930 x h 2230 Dimensioni: mm 1900xh1600 Dimensioni: mm 820xh1250
$7 olo P1 Dimensioni: mm 900 x h 2100 Dimensioni: mm 1000x h 2100 Apertura a battente + vasistas Apertura a battente Apertura a battente + vasistas
89 El1
olo P1 UT Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della Apertura ante a battente con montante fisso Sistema di apertura automatico per evacuazione fumi.
|~ D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione. D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione. dotati di cerniere in metallo anticorrosione. D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione. centrale. Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta Apertura anta a vasistas.
oo P1 .« . w Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato Doppio vetro con vetro di sicurezza (U-termico Doppio vetro con vetro di sicurezza (U-termico Doppio vetro con vetro di sicurezza interno ed della D.L.), dotati di cerniere in metallo Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati
locale $+0.15 o d | rlge nte colore a scelta della D.L.. vetro=1.1). vetro=1.1). Dotata di zanzariera apribile. esterno (U-termico vetro=1.1). anticorrosione. di cerniere in metallo verniciato anticorrosione.
H / Maniglia di emergenza HOT-CIL-X con pomolo Ante dotate di maniglia in alluminio colore a Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a All'interno Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a
tecnico esterno in inox - cilindro paspartout. scelta della D.L.. Maniglia esterna acciaio inox scelta della D.L.. Maniglia dotata di serratura per blocco Maniglia esterna acciaio inox M1X - cilindro colore a sceltadellaD.L.. sceltadellaD.L..
g S 16-70mq Serratura a chiave, con passpartou. M1X - cilindro paspartout. apertura ad anta. paspartout | serramenti dovranno ottemperare a quanto | serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in
~N | serramenti dovranno ottemperare a quanto Maniglione interno antipanico tipo TWIST barra | serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in Maniglione interno antipanico tipo TWIST barra previsto in tabella 4 - appendice B al decreto tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi
P2 previsto in tabella 4 - appendice B al decreto alluminio. Serratura a chiave, con passpartou. tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi alluminio. requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Sl requisiti  minimi  26/26/2015 e successive | Oscuri in alluminio verniciato, tipologia come 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni. | serramenti dovranno ottemperare a quanto ed integrazioni.
=3 olo P2 modifiche ed integrazioni. esistente. previsto in tabella 4 - appendice B al decreto
D ;‘f & 90 | serramenti dovranno ottemperare a quanto requisiti  minimi  26/26/2015 e successive
003 S 210 m previsto in tabella 4 - appendice B al decreto maodifiche ed integrazioni.
: requisiti  minimi  26/26/2015 e successive
El1 cavedio ~N difiche ed int o<
impianti P1 @ S5 modifiche ed integrazioni. / N
zona P2 p 4
2
0 fotocopiatrici 190
+0.35 / o /o / 90 160 7
$ .35 [ v ] 21
~ [<Y(=} 0
O O
~N = : -
terrazza UP P1
PIANTA LIVELLO 1 . P P1 7 Z
1020 ersonale
o P personale UP.
28.80mq 41,00mq persona le S5 INFISSO VETRATO A 1 ANTA INFISSO VETRATO A 2 ANTE INFISSO VETRATO A 2 ANTE INFISSO A 1 ANTA A BATTENTE INFISSO VETRATO A 2 ANTE
/ UP 190 Dimensioni: mm 1030xh1000 Dimensioni: mm 1030xh1380 Dimensioni: mm 1200xh 2230 Dimensioni: mm 1220 x h 2250 Dimensioni: mm 1020xh1550
: 27. 10mq 160 Apertura a battente + vasistas
pe rsona Ie Sistema di apertura automatico per evacuazione Apertura ante a battente. Infissi a telaio in P.V.C. (colore | Apertura ante a battente. Infissi a telaio in P.V.C. (colore Porta metallica a battente grigliata a Z (per Apertura ante a battente. Infissi a telaio in P.V.C. (colore
21:?0 ‘ 25.80 If:tr"zls"Aap:erlt;:)a‘:r;ava(;,al(sgzlt:rsé a scelta della a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo EeBntra“ termiche), in lamiera zincata con serratura a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo Nota:
5 .80m 1SS! A0 In F.V.L. | ! 3 anticorrosione. anticorrosione. . anticorrosione. s : f o .
S2 q D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione. Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a Materiale ante: lamiera zincata e verniciata sp. 2. Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a Tutti i serramenti esterni ed interni

mantenuti in essere dovranno essere
verificati, registrati, riparati e/o completati
per risultare perfettamente funzionanti ed

Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato
colore a scelta della D.L..
| serramenti dovranno ottemperare a quanto

sceltadellaD.L..
Oscuri in alluminio verniciato, tipologia come esistente.
| serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in

scelta della D.L..
| serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in
tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi

scelta della D.L..
| serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in
tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi

Materiale telaio: lamiera decapata sp. 20/10 —
zincata elettroliticamente.

90 previsto in tabella 4 - appendice B al decreto 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni. 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni. tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi esteticamente conformi ed omogenei.
210 requisiti minimi 26/26/2015 e successive Nota bene: le misure esatte dei serramenti dovranno Nota bene: le misure esatte dei serramenti dovranno 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
190 modifiche ed integrazioni. essere verificate a seguito delle lavorazioni alla muratura| essere verificate a seguito delle lavorazioni alla muratura Nota bene: le misure esatte dei serramenti dovranno

160, essere verificate a seguito delle lavorazioni alla muratura
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